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CHAPITRE 8 VUE ÉCLATÉE 

 

 

A COLONNE 

B LE CHARIOT 

C BRAS DE LEVAGE 

D POUTRE SUPÉRIEURE 

E VÉRIN 

F CÂBLE 

G FLEXIBLE 

H GROUPE HYDRAULIQUE 

I BOÎTIER DE COMMANDE 

J EXTENSION COLONNE 
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NUMÉRO RÉFÉRENCE DESCRIPTION 

A1 1017A1 COLONNE PRINCIPALE 

A2 1017A2 COLONNE SECONDAIRE 

A3 1017A3 POULIE 

A4 1017A4 AXE 

A5 1017A5 CIRCLIP 

A6 1017A6 GUIDE CÂBLE EN ACIER 

A7 1017A7 BOULON M5×10 

A8 1017A8 ÉCROU M6 

A9 1017A9 RONDELLE PLATE Ø6 

A10 1017A10 SUPPORT DE COLONNE SUPÉRIEUR 

A11 1017A11 BOULON M6×20 

A12 1017A12 COLONNE SUPÉRIEURE 70MM 

A13 1017A13 VIS M5×12 

A14 1017A14 CARTE UNILATÉRALE 

A15 1017A15 FIN DE COURSE 

A16 1017A16 RONDELLE PLATE Ø5 

A17 1017A17 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø5 

A18 1017A18 VIS M5×20 

A19 1017A19 VIS M5×16 

A20 1017A20 BLOC PLASTIQUE 

A21 1017A21 PLAQUE DE SÉCURITÉ 

A22 1017A22 ÉLECTROAIMANT  

A23 1017A23 CARTER 

A24 1017A24 PLASTIQUE 

A25 1017A25 BLOC DE CAOUTCHOUC 
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B1 1017B1 CHARIOT 

B2 1017B2 GLISSIÈRE 

B3 1017B3 PLAQUE COULISSANTE 

B4 1017B4 VIS M8×16 

B5 1017B5 ANNEAU 

B6 1017B6 RESSORT DE  L’AXE DE VERROUILLAGE 

B7 1017B7 AXE DE VERROUILLAGE 

B8 1017B8 BLOC DEMI-LUNE 

B9 1017B9 GOUPILLE  

B10 1017B10 CIRCLIP POUR ARBRE Ø22 

B11 1017B11 PROTECTION EN CAOUTCHOUC 
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C1 1017C1 GOUPILLE DE BRAS 

C2 1017C2 VIS M10×20 

C3 1017C3 DEMI-LUNE 

C4 1017C4 RONDELLE PLATE Ø6 

C5 1017C5 VIS M6×12 

C6 1017C6 PROTÈGE PIEDS 

C7 1017C7 BOULON M8×16 

C8 1017C8 RONDELLE PLATE Ø8 

C9 1017C9 SECTION 1 BRAS 

C10 1017C10 VIS M6×18 

C11 1017C11 PROTECTION CAOUTCHOUC 

C12 1017C12 SECTION 2 BRAS 

C13 1017C13 VIS M8×12 

C14 1017C14 PATIN EN CAOUTCHOUC Ø107 

C15 1017C15 SUPPORT Ø107 

C16 1017C16 CIRCLIP Ø50 

C17 1017C17 SECTION 3 BRAS 
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D1 1017D1 BOULON À M10×35 

D2 1017D2 RONDELLE PLATE Ø10 

D3 1017D3 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø10 

D4 1017D4 ÉCROU M10 

D5 1017D5 CONTRE-ÉCROU M6 

D6 1017D6 RONDELLE PLATE Ø6 

D7 1017D7 ÉCROU HEXAGONAL M6 

D8 1017D8 PLAQUE 

D9 1017D9 ENSEMBLE POUTRE SUPÉRIEURE 1 

D10 1017D10 MANCHON DE POSITION DU LEVIER DE FIN DE COURSE 

D11 1017D11 VIS M6×16 

D12 1017D12 TIGE DE LEVIER DE LIMITE DE FAISCEAU SUPÉRIEUR 

D13 1017D13 BOULON M6×70 

D14 1017D14 PROTECTION EN MOUSSE 

D15 1017D15 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø6 

D16 1017D16 FIN DE COURSE 

D17 1017D17 SUPPORT FIN DE COURSE 

D18 1017D18 VIS M5×12 

D19 1017D19 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø5 

D20 1017D20 RONDELLE PLATE Ø5 

D21 1017D21 ENSEMBLE POUTRE SUPÉRIEURE 2 

D22 1017D22 ÉCROU M10 

D23 1017D23 BOULON M10×20 
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E1 1017E1 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX M6×12 

E2 1017E2 ENSEMBLE D'ARBRE DE ROULEAU DE CHAÎNE 

E3 1017E3 GRAISSEUR 

E4 1017E4 CIRCLIP Ø25 

E5 1017E5 DÉFLECTEUR DE CHAÎNE 

E6 1017E6 SUPPORT POULIE 

E7 1017E7 POULIE DE CHAÎNE 

E8 1017E8 BAGUE 

E9 1017E9 CHAÎNE  

E10 1017E10 ANNEAU ANTI-POUSSIÈRE Ø38×46×6.5 

E11 1017E11 ANNEAU D'USURE Ø38×6×2 

E12 1017E12 COUVERCLE DE VÉRIN 

E13 1017E13 SILENCIEUX 

E14 1017E14 TIGE DE PISTON 

E15 1017E15 CIRCLIP Ø30 

E16 1017E16 PISTON 

E17 1017E17 JOINT TORIQUE Ø63×5.7 

E18 1017E18 BAGUE D'USURE Ø63×10×2.5 

E19 1017E19 JOINT U Ø63×53×6 

E20 1017E20 ARBRE DE FIXATION DE CHAÎNE 

E21 1017E21 GOUPILLE FENDUE Ø2.5×40 

E22 1017E22 ENSEMBLE SOUS-CYLINDRE D'HUILE 

E23 1017E23 JOINT DE SOUPAPE G1/4--R3/8 

E24 1017E24 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ COMBINÉE G1/4 

E25 1017E25 BOULON G1/4 

E01 1017E01 KIT DE JOINT  

E02 1017E02 SOUS-CYLINDRE D'HUILE 
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F1 1017F1 CÂBLE EN ACIER SEUL 

 1017F1-N SET DE DEUX CÂBLES 

F2 1017F2 RONDELLE PLATE Ø16 

F3 1017F3 ÉCROU HEXAGONAL M16 

F4 1017F4 GOUPILLE FENDUE Ø2.5×40 
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G1 1017G1 TUYAU D'HUILE HAUTE PRESSION 7970MM 

G2 1017G2 CONNECTEUR À TROIS VOIES 

G3 1017G3 ÉCROU G1/4 

G4 1017G4 FLEXIBLE 300MM 

G5 1017G5 FLEXIBLE 2860MM 
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H1 1017H1 MOTEUR 3PH 

H2 1017H2 ÉCROU HEXAGONAL M8 

H3 1017H3 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø8 

H4 1017H4 COUSSIN MOTEUR 

H5 1017H5 RONDELLE PLATE Ø8 

H6 1017H6 BOULON M8×35 

H7 1017H7 ACCOUPLEMENT 

H8 1017H8 DOUILLE 

H9 1017H9 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ COMBINÉE Ø8 

H10 1017H10 RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ COMBINÉE Ø14 

H11 1017H11 BOUCHON G1/4 

H12 1017H12 BOUCHON  

H13 1017H13 RACCORD 

H14 1017H14 VIS M6×40 

H15 1017H15 SOUPAPE DE TROP-PLEIN 

H16 1017H16 PRISE G3/8 

H17 1017H17 VANNE UNIDIRECTIONNELLE 

H18 1017H18 VANNE D'ÉQUILIBRAGE 

H19 1017H19 ÉLECTROVANNE 

H20 1017H20 BOBINE D'ÉLECTROVANNE NORMALEMENT FERMÉE 

H21 1017H21 VALVE D'AMORTISSEMENT 

H22 1017H22 JOINT TORIQUE Ø109×5.3 

H23 1017H23 JOINT TORIQUE Ø32×2.4 

H24 1017H24 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ Ø9.5×1.7 

H25 1017H25 POMPE À ENGRENAGES  

H26 1017H26 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX M8×80 

H27 1017H27 TUYAU DE RETOUR 

H28 1017H28 LE TUBE D'ASPIRATION 

H29 1017H29 FILTRE 

H30 1017H30 RÉSERVOIR D’HUILE 

H31 1017H31 BOUCHON DE RÉSERVOIR D'HUILE 

H32 1017H32 BOULON M5×18 

H01 1017H01 GROUPE HYDRAULIQUE 
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I1 1017I1 VIS M5×12 

I2 1017I2 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø5 

I3 1017I3 RONDELLE PLATE Ø5 

I4 1017I4 RACCORD À VIS DE CÂBLE 

I5 1017I5 BOÎTIER DE COMMANDE 

I6 1017I6 COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE 

I7 1017I7 INTERRUPTEUR 

I8 1017I8 VIS  

I9 1017I9 INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE 

I10 1017I10 BUZZER 

I11 1017I11 BOUTON INTERRUPTEUR 1NO1NC 

I12 1017I12 BOUTON INTERRUPTEUR 2NO 

I13 1017I13 TRANSFORMATEUR 

I14 1017I14 VIS ST4×10 

I15 1017I15 PONT REDRESSEUR 

I16 1017I16 VIS ST4×25 

I17 1017I17 PANNEAU DE PUISSANCE 

I18 1017I18 RAIL DE PLOMB 

I19 1017I19 RELAIS TEMPORISÉ 

I20 1017I20 PRISE RELAIS 

I21 1017I21 DISJONCTEUR 

I22 1017I22 DISJONCTEUR 

I23 1017I23 DISJONCTEUR TRIPHASÉ 

I24 1017I24 CONTACTEUR CA 

I25 1017I25 BORNE FIXE 

I26 1017I26 TERMINAL PHÉNIX 

I27 1017I27 BORNE DE TERRE 

I28 1017I28 RAIL  

I29 1017I29 BANDE DE MISE À LA TERRE 

I30 1017I30 FIL D'ALIMENTATION TRIPHASÉ 

I01 1017I01 BOÎTIER DE COMMANDE COMPLET TRIPHASÉ 
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J1 1017J1 BOULON M10×20 

J2 1017J2 ÉCROU  

J3 1017J3 COLONNE SECONDAIRE 

J4 1017J4 BOULON M10×35 

J5 1017J5 RONDELLE PLATE Ø10 

J6 1017J6 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø10 

J7 1017J7 ÉCROU HEXAGONAL M10 

J8 1017J8 PLAQUE SUPÉRIEURE 

J9 1017J9 RONDELLE PLATE Ø6 

J10 1017J10 RONDELLE ÉLASTIQUE Ø6 

J11 1017J11 ÉCROU HEXAGONAL M6 

J12 1017J12 CIRCLIP Ø25 

J13 1017J13 BOULON M5×10 

J14 1017J14 AMORTISSEUR DE CÂBLE EN ACIER 

J15 1017J15 ROULEAU 

J16 1017J16 MANCHON D'ARBRE 282515 

J17 1017J17 BAFFLE 

J18 1017J18 CROCHET 

J19 1017J19 RIDEAU 3925 

J20 1017J20 COLONNE  PRINCIPALE 

J21 1017J21 BOBINE 26 

J22 1017J22 RONDELLE PLATE Ø5 

J23 1017J23 VIS M5×6 
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Équipement : IEQ1017 Année : 20___
Fabriquant : # de série :

Firme d'entretien :

No Activité
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1 Contrôle étanchéités des verins 12M

2 État des flexibles hydrauliques et raccords 12M

3 Niveau d’huile du groupe hydraulique 12M

4 Contrôle du jeu entre chariot et colonne 12M

5 État et réglage des câbles de contrôle 12M

6 État des poulies de renvoi 12M

7 État et efficacité des freins d’inertie 12M

8 État de la (des) poulie(s) d’entrainement 12M

9 Essai et réglage éventuel de l’interrupteur de fin de course haut 12M

10 État et réglage éventuel du/des interrupteur (s) de fin de course bas 12M

11 Essai et réglage éventuel des interrupteurs de sécurité 12M

12 État des câbles navettes et de leurs protections 12M

13 État des protecteurs de portières 12M

14 État des tampons de prise sous coque 12M

15
Présence du circlip de retenue des 

tampons
12M

16
Contrôle du coulissement des éléments de bras et efficacité des 

butées
12M

17 État et efficacité du système de verrouillage de bras 12M

18 Présence et état des dispositifs des protections de pieds 12M

19 Présence d’un circlip sur chacun des axes de bras 12M

20 État des coffrets de commande 12M

21 Contrôle de la commande montée/descente et du rappel auto 12M

22 Contrôle du serrage des chevilles de fixation des colonnes 12M

23 Contrôle de l’affichage des consignes de sécurité 12M

24 Essai de l’appareil en charge 12M

25 Contrôle du graissage des axes articulation bras 12M

26 État des protections pieds 12M

27 Contrôle du jeu entre charriot et colonnes 12M

28 État des chaînes sur vérin 12M

29 État du capteur (ressort) mou de câble 12M

30 État et réglage éventuel du/des interrupteur (s) de fin de course bas 12M

   Initialer lorsque complété

20… 20… 20… 20…

Fiche d'entretien préventif
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Équipement: IEQ1017  Année: 20___ 

 
Fabriquant:   # de série: 

  Firme d’entretien:  
 

 
 

  

No 
Défaillance constatée ou 

réparation effectuée 
Responsable Date 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Déclaration de conformité 
Declaration of Conformity 

 
 
Importateur / Importer: Suministros Dama RL Spain S.L.  
Adresse / Address: Avd. Primero de Mayo, 39, El Palmar, Murcia, España. 
 
Description du produit: Pont pour vehicles 
Product description: Lift for vehicles. 
 
Référence commerciale / Commercial reference: IEQ1017 
Référence usine / Manufacturer reference: U-T40EB 
 
numéro de série / Serial number: ___________ 
 
Normes appliquées / Standards applied: 
- Directive machines / Machinery Directive 2006/42/CE 
- Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation et réduction des risques / 
Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction  EN ISO 
12100:2010 
- Pont pour vehicles / Vehicle lifts EN1493:2010 
- Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - Partie 1 : Exigences générales / Safety 
of machinery - Electrical Equipment of machines - Part1: General requirements EN60204-
1:2006+A1:2009 
 
Tel qu'exprimé dans le certificat du fabricant qui est à votre disposition dans nos installations avec 
numéro et date / According to the manufacturer´s certificate which is at your disposal at our premises 
whereby appear the certificate number and date of obtention: 
 
Organisme notifié / Notified body: CCQS UK Ltd. 
Numéro de organisme notifié / Notified body number: 1105 
 
Numéro de certificat / certificate no.: CE-C-0407-11-17-15-5B 
 
Date / date: 2020.01.15 
 
 

 
 
 
 
 

En Murcia, febrero 2022 
 

 


